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超音波テスター（タイプＮＡ）カタログ 

  超音波機器の音圧管理から 音響特性を確認して 

最適な超音波の「管理」・「検討」が可能なセット 
内容 

  超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ １本 

  超音波測定汎用プローブ  １本 

  オシロスコープセット １式 

  解析ソフト・説明書・各種インストールセット  １式（ＵＳＢメモリー） 
 

 
 

 

                     超音波システム研究所      Ｖｅｒ５ 

住所：〒192-0046  

東京都 八王子市 明神町２丁目２５－３ ＳＯＨＯプラザ京王 ３０３ 

電話番号 ０９０－３８１５－３８１１ 

ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/ 

http://ultrasonic-labo.com/
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超音波の音圧測定解析システム 

「超音波テスターＮＡ」（オシロスコープ 100MHz タイプ） 
ＵＳＢオシロスコープ Ｐｉｃｏｓｃｏｐｅ２２０７Ａ 

 
■主な仕様 

・帯域幅(-3dB)：100MHz 

・最大サンプリングレート：1Gサンプル/s  ・バッファメモリ：40kサンプル 

・ファンクションジェネレーター(任意波形発生器)：1MHz 

・入力インピーダンス：1MΩ||13pF  ・過大入力電圧保護：±100V(DC+ACピーク) 

■セット内容 

・製品本体   ・オシロスコーププローブ×2本 

・USBケーブル(A-B)   ・CD-ROM   ・インストールガイド(英文) 
 

「超音波テスターＮＡ」（オシロスコープ 200MHz タイプ） 
ＵＳＢオシロスコープ Ｐｉｃｏｓｃｏｐｅ２２０８Ａ 
■主な仕様 

・帯域幅(-3dB)：200MHz 

・最大サンプリングレート：1Gサンプル/s  ・バッファメモリ：48kサンプル 

・ファンクションジェネレーター(任意波形発生器)：1MHz 

・入力インピーダンス：1MΩ||13pF  ・過大入力電圧保護：±100V(DC+ACピーク) 
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システム概要（推奨システム：：超音波テスターＮＡ） 
 

１．価格  １０ＭＨｚタイプ １９８，０００円（税込：消費税１０％） 

  価格 １００ＭＨｚタイプ ２６４，０００円（税込：消費税１０％） 

  価格 ２００ＭＨｚタイプ ２９７，０００円（税込：消費税１０％） 
 

２．内容 

  超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ １本 

  超音波測定汎用プローブ  １本 

  オシロスコープセット １式 

  解析ソフト・説明書・各種インストールセット １式（ＵＳＢメモリー） 
 

３．特徴（標準的な仕様の場合） 

  ＊測定（解析）周波数の範囲  

１０ＭＨｚタイプ  仕様 ０．１Ｈｚ から  １０ＭＨｚ 

１００ＭＨｚタイプ  仕様 ０．１Ｈｚ から １００ＭＨｚ 

２００ＭＨｚタイプ  仕様 ０．１Ｈｚ から ２００ＭＨｚ 

  ＊超音波発振 

１０ＭＨｚタイプ   仕様 １Ｈｚ から １００ｋＨｚ 

１００、２００ＭＨｚタイプ   仕様 １Ｈｚ から １ＭＨｚ 

  ＊表面の振動計測が可能 

  ＊24時間の連続測定が可能 

  ＊任意の２点を同時測定 

  ＊測定結果をグラフで表示 

  ＊時系列データの解析ソフトを添付 
 

超音波プローブによる測定システムです。 

 超音波プローブを対象物に取り付けて発振・測定を行います。 

 測定したデータについて、 

 位置や状態と、弾性波動を考慮した解析で、各種の音響性能として検出します。 



4 

  



5 

 
 

 
 

  



6 

 

 



7 

 
 

 



8 

 
 

超音波「音圧測定解析装置（超音波テスターＮＡ）」 

http://ultrasonic-labo.com/?p=1722 
 

超音波発振制御システム（２０ＭＨｚ） 

http://ultrasonic-labo.com/?p=18817 
 

超音波水槽のダイナミック液循環システム 

http://ultrasonic-labo.com/?p=14869 

以上 

http://ultrasonic-labo.com/?p=1722
http://ultrasonic-labo.com/?p=18817
http://ultrasonic-labo.com/?p=14869

